
Artikelnummer

2000090070

Afmetingen 120 x 296 x 107 mm (B x H x D)

RODAN Contactloze zeepdispenser voor opbouwmontage, van
roestvrij staal, oppervlak zijdemat, materiaaldikte 0,8 mm, met
kijkvensters aan zijkanten, hoekig front, cilinderslot met KWC
sleutel, met contactloze opto-elektronisch gestuurde sensor, LED-
lampje voor lage batterijstatus, werkt op vier 1,5 V alkaline AA-
batterijen, geschikt voor vloeibare zeep en lotion, navulbaar

zeepreservoir van 800 ml, zeepafgifte tussen 0,6 en 1,1 ml
afhankelijk van zeep, montagehoogte minstens 300 mm boven de
wastafel of tafelblad, inclusief roestvrijstalen schroeven en
pluggen.

Afmetingen 120 x 296 x 107 mm (B x H x D)

Technical Data

Vulhoeveelheid 800

Vul hoeveelheid verkoopseenheid ml

Slot Cylinderslot

Materiaal Roestvrij staal

Materiaalcode 1.4301

Materiaaldikte 0.8 mm

Aantal batterijen 4

Totale diepte 107 mm

Totale hoogte 296 mm

Totale breedte 120 mm

Oppervlakafwerking Zijdeglans

Type batterij AA Mignon batterij 1.5 V

Type verbruiksproduct Vloeibare zeep

Type bevestiging Geschroefd

Type montage Wandmontage

Type bediening Werking sensor

Type zeephouder Geïntegreerde hervulbare tank

Optionele toebehoren

KWC RODAN

Elektronische zeepdispenser voor opbouwmontage

Modell-Linie: RODAN | RODX625

Accessoires | Zeepverdelers
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Dispenserslang

2000103333

EACCS055

Premium zuil

2030062801

GLX2020

Verbruiksmateriaal

Vloeibare zeep

2030058103

SO1LP

Vloeibare zeep

2000057168

SO10L
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