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KWC-No.

2000065995
Pisoárový tlačný splachovač a samostatná splachovací trubka

2000100071
celokovové provedení

AQUALINE – pisoárový tlačný splachovač DN 15, k montáži na
omítku,
nastavitelný splachovací objem a objemový průtok, s uzavíratelným

regulátorem množství vody, přítoková trubka a spojka pro připojení
pisoáru. Celokovové provedení, leštěná chromovaná mosaz.

Technické údaje

Výpočet průtoku studené vody 0.3 l/s

ATT-WS-FLUVOLUME ano

Ovládání s hydraulickým automatickým zavíráním

Nominální průměr DN 15

Velikost přívodní trubky G 1/2 B

Materiál armatury mosaz

Maximální tlak průtoku 4 bar

Maximální průtok spláchnutí 0.7 l/s

Maximální objem vody spláchnutí 4 Litr

Minimální tlak průtoku 1 bar

Minimální průtok spláchnutí 0.3 l/s

Minimální objem vody spláchnutí 2 Litr

Bezpečnostní vypnutí Ne

Zvuková izolace 2

Povrchová úprava armatury chromovaný

Typ splachovací armatury záchod

Způsob montáže montáž na stěnu

Ovládání manuální

Připojení vody THREAD

Základní barva chrom

Volitelné příslušenství
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Splachovací trubka

2000101435
AQRM913

Prodloužení splachovací trubky

2000101436
AQRM914

Prodloužení splachovací trubky

2000101438
AQRM916

Prodloužení splachovací trubky

2000101439
AQRM917

Prodloužení splachovací trubky

2000101440
AQRM918

Náhradní díly

Splachovací trubka pro AQUALINE

2000101434
AQRM912

Funkční díl

2000104372
ETAPS0001


