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KWC-No. Počet otvorů pro baterie

2000106177
s otvorem pro baterii

1

2030006863
bez otvoru pro baterii

Školní umyvadlo z minerálního materiálu MIRANIT pojeného
syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů s gelcoatem o
vysokém lesku (odolný vůči teplotám do 80°C), barva alpská bílá.
Beze švů vytvarovaná prohlubeň bez přepadu, s plochou a otvorem
pro armaturu, odkládací plocha pro houbu vlevo, zvýšený zadní

okraj. Sítkový odtokový ventil DN 32, včetně vrutů a hmoždinek.

Rozměry 600 x 150 x 450 mm (š x v x h)
Rozměry prohlubně 290 x 75 mm (š x v x h)

Technické údaje

Umístění umyvadla pravž

Pravý zaoblený roh

Umyvadlo - hloubka 280 mm

Umyvadlo - šířka 440 mm

Kartáče WITHOUT BRUSHES

Odkapávač nebo zásobník Ne

Mřížka Ne

Velikost přívodní trubky DN 32

Materiál minerální materiál

Kód materiálu Miranit

Počet odtokových otvorů 1

Velikost odtokové trubky DN 32

Celková hloubka 450 mm

Celková výška 150 mm

Celková šířka 600 mm

Přepad Ne

Zadní lišta ano

Rýhování Ne

Otvor přepadu Ne

Zadní stěna Ne

Jímka Ne

Jímkový koš Ne

Povrch pokrytého
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Počet otvorů pro baterie 1

Otvor pro závit 35 mm

Otvor pro baterii střední

Místo pro armaturu ano

Způsob montáže montáž na stěnu

Typ univerzálního dřezu víceúčelový dřez

Typ odpadové sady děrovaný odtok

Počet mycích míst 1

Umístění odtoku centrální

Vzdálenost odpadu od zdi 220 mm

Včetně odpadové sady ano

Velikost odpadu DN 32

Volitelné příslušenství

Spodní skříňka

2000107663
WSPL0017

Spodní skříňka

2000107664
WSPL0018


