KWC

KWC ANIMA
Einzelwaschtisch

Modell-Linie: ANIMA | WT600C
Waschtische & Waschrinnen | Waschtische
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Einzelwaschtisch, fir Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberflache

seidenmatt, Materialstdrke 1,0 mm, fugenlos eingeschweiBtes
Becken, Becken poliert, rechteckige Waschtischform,
Armaturenbank 90 mm (T), mit Uberlauf,G11/4 B Stopfensieb,
Ablauf hinten mittig, Frontpaneel mit 45° Ecken, mit

Technische Daten

eingeschweiBten Wandkonsolen, Abstand zwischen den Achsen

der Befestigungslocher laut EN 31, inklusive Schrauben und Dubel.

Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (Bx H x T)
MuldenmaBe 550 x 350 x 145 mm (Bx Hx T)

Typ des Beckens Waschbecken
Beckenposition mittig

Becken: Héhe 146 mm
Oberfldchenbehandlung des Beck seidenmatt
Becken: Tiefe 340 mm

Beckenform gerundetes Rechteck
Becken: Breite 540 mm

Farbe keine Farbe

Material Edelstahl
Materialtyp 1.4301 Chromnickelstahl V2A
Materialstarke 1mm

Gesamttiefe 480 mm
Gesamthohe 150 mm
Gesamtbreite 600 mm

Uberlauf ja

Position Uberlauf hinten

Schwallrand nein
Siphon-Durchmesser DN 32

Siphon inklusive nein

Ruckwand optional
Oberfléichenbehandlung seidenmatt
Armaturenbank ja

Artder Montage Wandmontage

Typ der Ablaufgarnitur Stopfensieb
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KWC

KWC ANIMA
Einzelwaschtisch

Modell-Linie: ANIMA | WT600C
Waschtische & Waschrinnen | Waschtische

Position Ablauf mittig hinten
Ausladung Ablauf 210 mm
Ablaufgamitur inklusive ja
Durchmesser Ablaufbohrung DN 32
Abwurfhilse inklusive nein
Optionales Zubehor

ANIMA Siphonabdeckung ANIMA Riickwand
2000056723 2000100067
ANMX210 SB600
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