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KWC-No.

2030067876

F3S självstängande genomgångsventil DN 15 för
tvättanläggningar, med fjärrstyrning för montering bakom väggen.
Särskilt avsedd för anläggningar som riskerar att utsättas för
vandalism. Självstängande överdel, med hydraulstyrning för
fjärrstyrning, kolvlös konstruktion, automatisk stängning, för
anslutning av förblandat varmvatten eller kallvatten. Utförande helt
i metall, synliga delar högblankt förkromade. Täckplatta i rostfritt

stål 190 x 245 x 2 mm för dold montering med gängstänger i
väggar med en tjocklek på upp till 50 - 500 mm, med urtag för
separat, men obligatorisk, KWC väggblandare DN 15, förmonterad
tryckknapp. Infälld låda, hydrauliska styrledningar med tomrör (2
m) och monteringsmaterial. Anslutning och underhåll via servicerum.

Väggblandare måste beställas separat.

Technical Data

ATT-WS-BUILTINMODEL FINISHING

A3000 open-kompatibel Nej

Täckplattans höjd 245 mm

Bredd på täckplattan 190 mm

Nedtryckt Nej

Justerbar �ödestid Ja

Funktionell princip Hydraliskt självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH Nej

Nominell diameter DN 15

Inbyggnadsmått G 1/2 B

Låsmekanism Övre delen icke-keramisk

Material hölje Rostfritt stål

materialkod hölje 1.4301

Material delar Mässing

Maximal �ödestid 20 Sekunder

Minimalt �ödestryck 1 bar

Minimal �ödes tid 10 Sekunder

Typ av blandning Nej

ATT-WS-POPUPWASTESET Nej

med rosetter/täckplatta Ja

Säkerhetsavstängning Nej

Ljud isolering Nej

ATT-WS-SPOUT FIXED

Yt�nish hölje Satin yta
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yt �nish Rå

Passande yt�nish utan

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT Nej

terminal för desinfektion Nej

ATT-WS-TRANSFORMER Nej

Typ av montering Dold montering

Typ av operation Manull operation

Typ av kran Tvågreppsblandare

Volym�öde vid 3 bar 0.3 l/s

Vattenanslutning THREAD-INTERNAL

Accentfärg Kromat utseende (glansigt)

Basfärg Utseende i rostfritt stål

Nödvändiga tillbehör

Väggblandare för handfat med dold
montering

2030071655
ACXX1008

Väggblandare för handfat med dold
montering

2030071654
ACXX1009

Väggblandare för handfat med dold
montering

2030071663
ACXX1010

Reservdelar

Head part

2000104387
ETAPS0007

Stainless steel care set

2000109019
ZWSPL0024

Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023


