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KWC-No.

2030069338

Armoire de commande avec contrôleur de fonction ECC2 - A3000
open, pour montage en saillie, en plastique (ABS), couleur gris clair,
charnière de porte à gauche, verrouillable au moyen d'une clé
triangulaire, entièrement câblée, interrupteur principal inclus. Avec
connexion Ethernet et bus CAN pour le niveau de l'armature ainsi
qu'avec bloc d'alimentation intégré, horloge en temps réel avec
fonction calendrier et serveur WEB. Avec possibilité de
raccordement d'entrées et de sorties numériques. Pour le

raccordement de 32 organes de robinetterie/modules électroniques
système AQUA 3000 open ou au maximum 200 m de câble pour
l'alimentation en tension et la commande externe d'options, telles
que le réglage de la robinetterie ou la communication, 230 V AC / 24
V DC.

Dimensions 300 x 400 x 220 mm (L x H x P)

Données techniques

Communication Oui

Compatible A3000 Non

A3000 open-compatible Oui

Alimentation d'entrée en Volt V 230 Volt

Longueur maximum de cable 200 Mètre

Courant maximum de sortie 60 Voltampère

Voltage de sortie 24 Volt

Tension de sortie UDM (unité de mesure) DC

Accessoires nécessaires

Résistance de terminaison

2000100847
ZAQUA014
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Pièces de rechange

Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA3OP0011


