
KWC ANIMA

Wanddrinkfontein

Modell-Linie: ANIMA | ANMX33L

Drinkfonteinen | Drinkfonteinen

25.12.2024

KWC-No.

213.0649.011

ANIMA wanddrinkfontein, chroomnikkelstaal, oppervlak zijdemat,
materiaaldikte 1,2 mm, naadloos geïntegreerde ronde waskom
zonder overloop, met kraangat, gesloten uitvoering met
vastgeschroefd inspectiedeksel en schort rondom, geperforeerde
afvoerplug G 1 1/4 B met sifon DN 32, inclusief
bevestigingsmateriaal.

Afmetingen 305 x 320 x 350 mm (B x H x D)
Afmetingen kom 220 x 33 mm (D x H)

Drinkfonteinkraan of �essenvuller moeten apart besteld worden.

Technical Data

ATT-WS-BOTTLEFILLER Optioneel

Kuip - kuip diepte 33 mm

Kuip - diepte 220 mm

Kuip - breedte 220 mm

Drinkfonteinkraantje Optioneel

bekervuller Optioneel

Materiaal Roestvrij staal

Materiaalcode 1.4301

Materiaaldikte 1.2 mm

Uitlaat diameter DN 32

Totale diepte 350 mm

Totale hoogte 320 mm

Totale breedte 305 mm

Oppervlakafwerking Zijdeglans

Type montage Wandmontage

Positie afvoeropening Centraal

afvoer kit inbegrepen Ja

Vereiste toebehoren
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ANIMA drinkfonteinkraan

213.0654.085
ANMX-BU

Zelfsluitende drinkfonteinkraan

2000101118
AQRM304

ANIMA �essenvuller

213.0654.086
ANMX-BT

Optionele toebehoren

ANIMA schort

213.0651.922
ANMX-S2

Reserve onderdelen

Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024

Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
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Verbruiksmateriaal

Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023


